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MediaFix Tower Indoor
MediaFix Tower Indoor

Die digitalen Informationsstelen für den Innenbereich sind dank soli-
der Elektronik für den professionellen Dauereinsatz (24/7) ausgelegt. 
Die Samsung Displays verfügen über eine Ultra-HD Au�lösung (32“: 
Full-HD) mit großer Farbtiefe und hohem Kontrast. 
Die Ober�läche der hochwertigen Aluminium-Gehäuse  ist standard-
mäßig silber eloxiert, kann aber auf Wunsch auch lackiert/foliert wer-
den. Die Bodenplatte besteht aus schwerem, silber lackierten Kunst-
stoff. Auf der Rückseite be�indet sich eine abschließbare Revisionsklap-
pe. Überspannungsschutz, FI-Schalter, Mehrfachstecker und passive 
Belüftung sorgen für einen reibungslosen Betrieb. 
Die Stelen können sehr �lexibel mit dem innovativen Content Manage-
ment System MediaFix Solution eingesetzt werden. Die Software kann 
entweder als Einzellizenz auf dem eingebauten Mini-PC im Gerät ins-
talliert werden (Stand-alone Versionen) und unterstützt dann bspw. 
die Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von Präsentationen, Split-
Screens, zeitgesteuerten Darstellungen von Inhalten oder eine Medien-
bibliothek. Alternativ dazu gibt es die Cloud-Variante, die neben erwei-
terten Funktionsumfängen (z.B. LiveBild, Integration von Social-Media-
Kanälen, News und Wettervorschau, Multistandortfähigkeit, etc.) regel-
mäßige Softwareupdates und Support auf der Basis eines Service-Level 
Agreements beinhaltet. 
Der Anschluss an das Netzwerk erfolgt über LAN, als Extra kann ein 
WLAN-Router oder Mobilfunk-Router einschließlich der zugehörigen  
Antenne eingebaut werden.

The digital information steles for indoor use are designed for profes-
sional continuous opertion (24/7) thanks to solid electronics. The Sam-
sung displays with Ultra-HD resolution (32“ : Full-HD) have an extraor-
dinary brilliance and great color depth and high contrast. 
The surface of the high quality aluminum housings is silver anodized 
by default, but can also be painted/foiled on request. The bottom plate 
is made of heavy plastic which is painted silver. On the back there is a 
lockable access panel. Overvoltage protection, RCD switches, multiple 
plugs and passive ventilation ensure smooth operation. 
The steles can be used very �lexibly with the innovative Content Man-
agement System MediaFix Solution. The software can either be installed 
as a single license on the built-in mini PC in the device (stand alone 
versions) and then supports, for example, the use of templates for cre-
ating presentations, split screens, timed presentation of content or a 
media library. Alternatively, there is the cloud variant, which includes 
extended functionality (such as live image, integration of social media 
channels, news and weather forecast, multi-site capability, etc.), regular 
software updates, and support based on a service-level agreement. 
The connection to the network is via LAN. As an option, a wireless rout-
er or cellular router including antenna can be installed.

Technische Details:
   Diagonale 32“, 43“, 50“ und 55“
   Abmessung 32“ (BxHxT) : ca. 550 x 1.950 x 80 mm

Abmessung 43“ (BxHxT) : ca. 700 x 1.950 x 80 mm
Abmessung 50“ (BxHxT) : ca. 750 x 1.950 x 80 mm
Abmessung 55“ (BxHxT) : ca. 840 x 1.950 x 80 mm

   Helligkeit: 500cd/m2  (32“: 400cd/m2)
   Au�lösung: 3.840 x 1.260 (32“: 1.920 x 1.080)

Technical Details:
   Screen diagonal 32“, 43“, 50“ and 55“
  Format 32“ (WxHxD) : approx. 550 x 1,950 x 80 mm

   Format 43“ (WxHxD) : approx. 700 x 1,950 x 80 mm
   Format 50“ (WxHxD) : approx. 750 x 1,950 x 80 mm
   Format 55“ (WxHxD) : approx. 840 x 1,950 x 80 mm
  Brightness: 500cd/m2  (32“: 400cd/m2)
  Resolution: 3,840 x 1,260 (32“: 1,920 x 1,080)
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Art.-Nr. Format in Zoll Mini PC Touch Stand-alone Version
(inkl. Software lokal)

Cloud Version
(Softwarenutzung und 

-wartung separat)

Art. No. Format in Inches mini pc touch Stand alone version
(incl. software local)

Cloud version
(software use on an-

nual basis separately)

540.032 32“

541.032 32“ X X

542.032 32“ X X

543.032 32“ X X X

545.032 32“ X

546.032 32“ X X X

540.043 43“

541.043 43“ X X

542.043 43“ X X

543.043 43“ X X X

545.043 43“ X

546.043 43“ X X X

540.050 50“

541.050 50“ X X

542.050 50“ X X

543.050 50“ X X X

545.050 50“ X

546.050 50“ X X X

540.055 55“

541.055 55“ X X

542.055 55“ X X

543.055 55“ X X X

545.055 55“ X

546.055 55“ X X X

571.005 Systemzugang/System Access Cloud Version (einmalig/one-time)

571.010 Software Cloud Version (pro Jahr/per annum)

MediaFix Tower Indoor 
MediaFix Tower Indoor

Art.-Nr.

Art. No.

WLAN Router und  Antenne
WLAN router and antenna

575.010

Mobilfunk Router und Antenne
Cellular router and antenna

575.020

MediaFix Tower Indoor Extras
MediaFix Tower Indoor Options
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MediaFix Tower Outdoor
MediaFix Tower Outdoor

Die digitalen Informationsstelen der MediaFix Tower Outdoor Serie 
leiten sind dank solider Elektronik für den professionellen Dauerein-
satz (24/7) ausgelegt. Die hochwertigen und lichtstarken Monitore 
sorgen auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch für ein gut ables-
bares Bild und verfügen über eine 3 Jahre vor-Ort-Service Garantie. 
Die in Deutschland gefertigten Gehäuse genügen höchsten Anforderun-
gen und bieten wirkungsvollen Schutz vor Wetter und Vandalismus. Sie 
bestehen standardmäßig aus Aluminium Silber eloxiert, können aber 
auf Wunsch lackiert und/oder foliert werden. Das Gehäuse ist neben 
Überspannungsschutz und FI-Schalter mit einer thermostatgesteuer-
ten Heizung und Lüftung ausgestattet. Die Türen auf der Vorder- und 
Rückseite sind mit einem Sicherheitsschloss versehen. Die Bodenplatte 
besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl.
Die digitalen Informationsstelen können die auf einem Stick gespei-
cherten Bilder oder Videos abspielen. Die interaktiven Touch-Versio-
nen verfügen über einen eingebauten, leistungsfähigen Mini-PC. 
Weitaus �lexibler können die Stelen mit dem innovativen Content Ma-
nagement System MediaFix Solution eingesetzt werden. Die Software 
kann entweder als Einzellizenz auf dem einbauten Mini-PC im Gerät 
installiert werden (Stand-alone Versionen) und unterstützt dann bspw. 
die Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von Präsentationen, Split-
Screens, zeitgesteuerten Darstellungen von Inhalten oder eine Medien-
bibliothek. Alternativ dazu gibt es die Cloud-Variante, die neben erwei-
terten Funktionsumfängen (z.B. LiveBild, Integration von Social-Media-
Kanälen, News und Wettervorschau, Multistandortfähigkeit, etc.) regel-
mäßige Softwareupdates und Support auf der Basis eines Service-Level 
Agreements beinhaltet. 
Der Anschluss an das Netzwerk erfolgt über LAN, als Extra kann ein 
WLAN-Router oder Mobilfunk-Router eingebaut werden.

The digital information steles of the MediaFix Tower Outdoor series are 
designed for professional continuous opertion (24/7) thanks to solid 
electronics. They can also be used for any kind of product promotion 
and presentation of outdoor information. The high-quality, high-perfor-
mance monitors ensure a clear picture even in direct sunlight and have 
a 3-year on-site service guarantee.
The housings manufactured in Germany meet the highest require-
ments and offer effective protection against weather and vandalisms. 
They are made of aluminum silver anodized as standard but can be 
varnished and / or foiled on request. In addition to overvoltage protec-
tion and RCS, the housing is equipped with thermostat-controlled heat-
ing and ventilation. The doors on the front and back are provided with 
a security lock. The base plate is made of galvanized and powder-coat-
ed steel.
The digital information steles of the MediaFix Outdoor Series can play 
back images or videos stored on a Memory Stick. The interactive touch 
versions have a built-in, powerful mini-PC. 
The steles can be used much more �lexibly with the innovative Content 
Management System MediaFix Solution. The software can either be 
installed as a single license on the built-in mini PC in the device (stand 
alone versions) and then supports, for example, the use of templates for 
creating presentations, split screens, timed presentation of content or 
a media library. Alternatively, there is the cloud variant, which includes 
extended functionality (such as live image, integration of social media 
channels, news and weather forecast, multi-site capability, etc.), regular 
software updates, and support based on a service-level agreement. 
The connection to the network is via LAN. As an option, a wireless rout-
er or cellular router including antenna can be installed.

Technische Details:

   Diagonale 55“ (weitere Größen auf Anfrage)
   Abmessung 55“ (BxHxT) : ca. 880 x 2.000x 170 mm
   Helligkeit: 4.000cd/m2  

   Au�lösung: 1.920 x 1.080

Technical Details:
   Screen diagonal 55“ (additional sizes on request)
  Format 55“ (WxHxD) : approx. 880 x 2,000x 170 mm
  Brightness: 4,000cd/m2 

  Resolution: 1,920 x 1.080
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Art.-Nr.

Art. No.

WLAN Router und  Antenne
WLAN router and antenna

575.010

Mobilfunk Router und Antenne
Cellular router and antenna

575.020

MediaFix Tower Indoor Extras
MediaFix Tower Indoor Options

MediaFix Tower Outdoor 
MediaFix Tower Outdoor

Art.-Nr. Format in Zoll Mini PC Touch Stand-alone Version
(inkl. Software lokal)

Cloud Version
(Softwarenutzung und 

-wartung separat)

Art. No. Format in Inches mini pc touch Stand alone version
(incl. software local)

Cloud version
(software use on an-

nual basis separately)

550.055 55“

551.055 55“ X X

552.055 55“ X X

553.055 55“ X X X

555.055 55“ X

556.055 55“ X X X

571.005 Systemzugang/System Access Cloud Version (einmalig/one-time)

571.010 Software Cloud Version (pro Jahr/per annum)


